
FICHA TÉCNICA

Projetor para calha magnetiva 48V FUJI 12W

DARWIN 8W 36°

Aluminio Branco

Sim

75g

A55 x L50 mm

-

Front IP44

Nome:

Referencia: 

Material/Cor: 

Orientavel: 

Peso: 

Dimensões: 

Furo: 

Estanquicidade: 

37 44 36 08 27/30/40/

5 AnosGarantia:

RG1Risco Fotobiologico:

Class: Class |III
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FUJI 25 

Aluminio Preto

48V 300mA 

SMD LED

CRI >90

Nome:

Potência: 

Material/Cor: 

Temp. de Cor: 

Voltagem: 

LED: 

CRI: 

12W

>19UGR: 

Descrição:

>0.9Power Factor: 

Opcional*Dimável: 

Imagem técnicaCaracteristicas Técnicas

24º | 50ºAngulo: 

Lumens: 

9024251230 - 3000K
Referência:

4000K3000K2700K

650Lm630Lm600Lm

 

9024251240 - 4000K

9024251227 - 2700K

5 AnosGarantia: 

*DALI | 0/1-10V | TRIAC

Linha de Alumínio LED SMD para aplicação na nossa calha magnética 9020 de baixa voltagem
(48V) com sistema de fixação magnética (instalação simples, rápida e sem ferramentas).

Corpo preto mate (pintura eletrostática), disponível de série na temperatura de cor 3000K 
(opcional 2700K ou 4000K) com ângulo de  24º  ou 50º.

A linha  FUJI-25  12W permite uma iluminação minimalista perfeitamente integrada no espaço.
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Esquemas de Ligação:
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